IBS-Teilereinigungsgerat Typ KP

Beschreibung

Artikel-Nr.

Kurzinfo
Tragfahigkeit
& Gebinde

Funktion

Vorteile

Optionales Zubehor

Technische Daten

Gerat in Werkbankhohe fir den Einsatz in Reparaturwerkstétten, einfache Montage, wird direkt auf einem

200 L-Fass platziert.

2120020

80

Das Gerat wird direkt auf das Reinigerfass aufgesteckt.

Durch Betétigung des FuRschalters fordert die selbstansaugende IBS-Spezialpumpe das Reinigungsmittel aus
dem Fass Uber einen Schlauch zum Reinigungspinsel. Wéahrend des manuellen Reinigungsvorgangs fliet stets
Flissigkeit nach, die schmutzbehaftete Fliissigkeit lauft zurlick ins Fass. Die schweren Schmutzpartikel setzen
sich auf dem Fassboden ab. Der saubere Spezialreiniger wird stets aus der Fassmitte angesaugt. Somit wird eine
lange Nutzungsdauer der IBS-Spezialreiniger gewahrleistet.

Der Tausch des Reinigers erfolgt durch einen einfachen Fasswechsel.

- zur Reinigung von sperrigen und groBen Teilen
- robuste & stabile Konstruktion
- 3 Jahre erweiterte Werksgarantie auf Gerate und Pumpe (bei Verwendung von IBS-Spezialreiniger)

Auffangwanne 2120023
Auflenmafle Gerat: 800 x 550 x 265 mm (BxTxH)
Arbeitsflache: 790 x 540 mm (InnenmaRe)
Arbeitshohe: 920 mm
Tragfahigkeit: 80 kg
Pass. Gebinde: 200 Liter Fass
Anschluss: 230V, 50 Hz
Gewicht (ohne Fass): 47 kg

Teilereinigungsgeréte
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Zubehor

Weitere Informationen unter www.ibs-scherer.de!
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ZUBEHOR
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Alle IBS-Spezialreiniger auf KW-Basis verdunsten riickstandsfrei. Die Dauer der riickstandsfreien Verdunstung ist u.a. abhangig von dufleren Einflissen wie Temperatur und Luft-
feuchtigkeit. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere IBS-Fachberater.

Weitere Informationen unter www.ibs-scherer.de!
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ZUBEHOR und ERSATZTEILE

Alle IBS-Zubehoér- und Ersatzteile kénnen direkt ab Werk geliefert werden!

(&)
Als Hersteller haben wir die Mdglichkeit, punktgenau zu produzieren und haben mit Sicherheit die Losung fiir lhr Problem! Unsere Mitarbeiter sind fiir Sie da. b
Bei Fragen helfen wir lhnen gerne weiter! Damit auch lhr Teilereinigungsgerét lauft und 1&uft und lauft ... g
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Beschreibung M MD M-500 F F2 | G-50-1 G-50-W K KP ' BK-50 L A =
IBS-Auffangwanne 2120022 | 2120022 | 2120022 2120021 | 2120021 | 2120021 | 2120023 2120023 | 2120024 | 2120022 2
—
IBS-Nachriistsatz K-50 2222063 | 2222063
IBS-Korbsystem Typ L 2222067
IBS-Reinigungspinsel —feine Borsten 0.3 MM, 5,000 9550008 | 2222008 | 222008 | 2222008 | 2222008 | 2222008 | 2222008 | 2222008 2222008 | 2222008
Borsten @/L: 35/50 mm
IBS-Reinigungspinsel —grobe Borsten 0.5mM, | 5500 | 5500000 | 2222009 | 2222009 | 2222000 | 2222009 | 2222009 | 2222000 | 2222009 | 2222009 | 2222009
Borsten @/L: 35/50 mm
IBS-Reinigungspinsel, breit —grobe Borsten 0.5 5,510 9509010 | 2200010 | 2222010 | 2222010 | 2222010 | 2222010 | 2222010 | 2222010 | 2222010 | 2222010 <
mm, Borsten @/L: 50/50 mm 2
. . 1S3
IBS-Reinigungspinsel, lang —grobe Borsten 0.5 5,511 5p011 | 2200011 | 2200011 | 2222011 | 2202011 | 2220011 | 2222011 | 2222011 | 2222011 | 2222011 2
mm, Borsten @/L: 35/80 mm ©
IBS-Reinigungspinsel, breit — Naturhazr, 2222050 | 2222050 | 2222050 | 2222050 | 2222050 | 2222050 | 2222050 | 2222050 | 2222050 | 2222050 | 2222050 3
Borsten @/L: 50/50 mm =

IBS-Reinigungspinsel, Standard — Naturhaar,
Borsten @/L: 35/50 mm

IBS-Reinigungspinsel, klein — feine Borsten, 0,3
mm Borsten @/L: 20/50 mm

IBS-Reinigungspinsel, klein — grobe Borsten,
0,5 mm Borsten @/L: 35/50 mm

IBS-Reinigungspinsel mit Drehgewinde,
Borsten L/@: 55/35 mm

IBS-Schutzhandschuhe — 5er-Pack GroRe L 2222093 | 2222093 = 2222093 | 2222093 = 2222093 | 2222093 @ 2222093 | 2222093 | 2222093 | 2222093 2222093 | 2222093
IBS-Schutzhandschuhe — 5er-Pack GroRe XL 2050073 | 2050073 = 2050073 | 2050073 = 2050073 | 2050073 = 2050073 & 2050073 | 2050073 | 2050073 2050073 | 2050073
IBS-Schutzhandschuhe — 5er-Pack Grofe XXL | 2050081 | 2050081 | 2050081 & 2050081 = 2050081 &= 2050081 = 2050081 = 2050081 = 2050081 & 2050081 ' 2050081 & 2050081

2222002 | 2222002 @ 2222002 | 2222002 | 2222002 | 2222002 & 2222002 @ 2222002 @ 2222002 | 2222002 | 2222002

2222003 | 2222003 | 2222003 | 2222003 | 2222003 | 2222003 & 2222003 &= 2222003 = 2222003 | 2222003 | 2222003

2222091 | 2222091 | 2222091 | 2222091 | 2222091 & 2222091 & 2222091 & 2222091 | 2222091 | 2222091 | 2222091

2222051

IBS-Absauganlage 2120013 2120013 2120017 2120029

IBS-Spezialpumpe, mit FuBschalter 2222056 | 2222056 @ 2222056 2222089 | 2222089 | 2222057 | 2222057 | 2222080 | 2222082

IBS-Spezialpumpe, mit FuBschalter — Druckluft = 2222064 = 2222064 = 2222064 2222065

Spritzschutzblech 2222066 2222066 :g
Auflagerost (Lochblech) 2221000 | 2221000 @ 2221000 | 2222018 @ 2222021 2222019 | 2222017 | 2222017 | 2222019 %
Auflagerost (Lamellenrost) 2222060 | 2222060 = 2222060 = 2222062 & 2222016 | 2222016 2222061 = 2222061 2222020 §
Ausblasgitter mit Luftanschluss 2222014 g
FuRschalter mit Haube 2222022 | 2222022 | 2222022 2222022 | 2222022 | 2222022 | 2222022 | 2222022 | 2222022 %
FuRschalter ohne Haube 2222024 | 2222024 ié
Rad, 1 Stlick 2222026 | 2222026 §
Lenkrollen mit Euro-Stopp 2222027 ‘E
Ein/Aus-Mechanik 2222028 {3
IBS-Riicklaufschlauch 2221012 | 2221012 | 2221012 | 2221012 = 2221012 | 2221012 @ 2221012 2221012 | 2221012 é
Riicklaufanschluss, %" 2222033 | 2222033 2222033 g
Fassanschluss, 2“ 2222036 | 2222036 @ 2222036 2222036 = 2222036 2222036

IBS-Pinselschlauch (Preis pro 1,0 m) 2222059 | 2222059 | 2222059 | 2222059 @ 2222059 | 2222059 | 2222059 @ 2222059 @ 2222059 @ 2222059 | 2222059 @ 2222059
Gasdruckfeder 110N,

benétigte Menge: 2 Stiick 15888894
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